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Datenblatt - Interface DMX-Dimmbox

Gehäuseabmessungen

Gewicht

400g

Primärdaten

Netzspannung 230 Volt, +/- 10 %, 50 / 60Hz 

Stromaufnahme max. 10mA

Schutzeinrichtungen

Schmelzsicherung
im Interface ist eine 1 Amp. Schmelzsicherung 
zur Absicherung eines internen Kurzschlusses
integriert.

Bauart elektronischer Signalumsetzer zum Anschluss 
von EVGs für Kaltkathoden-Leuchtröhren.

Gewicht  0,4 kg

Temperaturen Umgebungstemperaturbereich: -10 bis +65

Gehäuse Gehäuseschale aus Polystyrol, 
Standardfarbe: grau

Schutzklasse II

Schutzart IP 65 nach DIN 40050

Steuerung digitaler DMX 512 kompatibler Dateneingang

Für Innenanlagen geeignet, für Außenanlagen 
bedingt geeignet.
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Achtung: 
beim Einsatz der Interfaces

sind die 
Installationshinweise 

unbedingt zu beachten!

Allgemeine Beschreibung

Interface zum Umsetzen eines DMX 512 Signals in das 
Dimmbox-Protokoll auf 5 Kanälen. Das Gehäuse ist eine IP65 
Verbindungsdose nach DIN VDE 0606. Die Kabelanschlüsse 
erfolgen mit Schraubklemmen. Zur Versorgung ist ein 230V 
Euronetzstecker vormontiert.
Alle fünf Ausgänge des Interfaces sind einzeln ansteuerbar. 
Mittels drei BCD-Codierer wird die DMX-Startadresse des 
ersten Kanals der ersten angeschlossenen Dimmbox 
eingestellt. Die folgenden Adressen sind fortlaufend verteilt, 
so dass ein Interface max. 15 Adressen (pro Kanal 3 
Adressen) verwalten kann. Unter Verwendung des EVGs 
"50/2 digital" kann durch Setzen eines Jumpers auch eine 
Adresse pro Ausgang verwendet werden. 
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Adressbeispiel Startadresse 100:
Dimmbox 1 : Adr. 100
Dimmbox 1 : Adr. 101
Dimmbox 1 : Adr. 102
Dimmbox 2 : Adr. 103
Dimmbox 2 : Adr. 104
.....

Kanal 1

Kanal 1

Kanal 2

Kanal 2

Kanal 3

93mm93mm

93mm93mm
59mm59mm

55mm55mm


