
Infoblatt EVG 50/2 digital dimmbar
Best.-Nr. 00010003-001

Funktion:
Elektronisches Vorschaltgerät für Neonröhren mit einem Hochspannungsausgang. Die 
Kabelanschlüsse sind vormontiert und hermetisch dicht vergossen. Digital dimm- und 
schaltbar über einen seriellen Dateneingang (Dimmbox-Protokoll). Integrierte Leerlauf- 
und Erdschlußschutzschaltung.
 

Eingang:
Versorgung: 230V~; 350 mA; 50Hz.
                   1,5 Meter Kabellänge weiß mit Schutzkontakt-Stecker.
Steuerleitung: galvanisch getrennt vom Netzpotential. 
                      2-adrig: braun+, blau-; 1 Meter Kabellänge weiß.   

Ausgang:
1 Ausgang mit  2000 Volt, 50 mA und 16 - 60 kHz. 
Hochspannungskabel: 1,5 Meter Kabellänge transparent.

Gehäuse:
Abmessungen: LxBxH = 207x39x37mm
Gewicht: 0,75 kg

Installationshinweise:
Beim Einsatz der Transformatoren sind unbedingt die allg. Installationshinweise zu 
beachten. Für ausreichende Zu- und Abluft ist zu sorgen. Die maximal anschließbare 
Rohrlänge entnehmen Sie bitte dem Datenblatt unter http://www.toni-maroni.de

Schutzklasse: IP65, Gehäuse dicht vergossen. 
Umgebungstemperatur: bis 65°C
Gehäuseschale aus PS.

Optionen:
- Kabellängenänderung
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