
Infoblatt DMX-Verstärker
Best.-Nr.: 00600001-000

Funktion:
Dieses Gerät dient zur Verstärkung eines vorhandenen DMX-Signals. Bei langen 
Kabelstrecken oder bei Anschluss von mehr als acht Interfaces sollte das DMX-Signal 
verstärkt werden. Zusätzlich ist in diesem Verstärker ein Testprogramm integriert, das 
durch einen Drehschalter aktiviert werden kann.

Dateneingang:
Der Dateneingang ist mit DMX512 kompatibel. Der Anschluss der ankommenden 
Leitung erfolgt mit einer Schraubklemme. 
Im Interface sind keine Abschlusswiderstände integriert.

Datenausgang:
Das Interface hat einen DMX-Ausgang. Das Ausgangssignal ist DMX512 kompatibel. 
(nicht kompatibel mit 1-10V Signalen und dem Dimmbox-Protokoll )

Gehäuse:
Abmessungen: LxBxH = 93x93x55mm

Spannungsversorgung:
230V, 50Hz, max. 10 mA
Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem vormontiertem Euro-Netzstecker.

IP65 Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Ui=690V
mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen M20
Dichtbereich 2-16mm
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