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Einleitung

Danke fir lhr Interesse an unseren Scarlett Steuerungen. Auf den nachsten Seiten
werden zunachst die Bedienung und dann die Hardwarekomponenten beschrieben.

Falls Ihnen fir Ihre Anwendung eine Funktion fehlt, kontaktieren Sie uns bitte. Nicht alle
verfiigbaren Komponenten und Sonderfunktionen sind hier aufgelistet.
Sonderprogrammierungen oder Hardwareanpassungen sind auch bei kleinen
Stuickzahlen realisierbar.

Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Gerate diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen.
Dabei sind die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Vor Arbeiten am Gerat Versorgungsspannung abschalten!

Der Betrieb des Gerdtes darf nur mit der einer Spannung im angegebenen
Betriebsspannungsbereich erfolgen. Bei Verwendung von anderen Spannungen erlischt
die Garantie und das Gerat wird eventuell zerstort.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 26
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Bedienelemente
Die Steuerung Scarlett besitzt folgende Elemente auf der Frontseite:

- SD/MMC Kartenslot fiir Animationen und Updates

- LCD Display mit 2x12 Zeichen

- 4 Tasten fur die Menufuhrung

- 1 versenkte Reset Taste

- Links einen Steckverbinder fur Eingangs Erweiterungen

- Rechts einen Steckverbinder fiir Ausgangs Erweiterungen

Auf den folgende Seiten wird auf die unterschiedlichen Betriebsmodi und deren
Parameter eingegangen.



Ubersicht Bedienelemente

SD/MMC-Kartenleser
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Manueller Modus
Im manuellen Modus kann eine Farbe statisch eingestellt werden.
Zum Testen der angeschlossenen Leuchtmittel ist dieser Modus sehr hilfreich.

Die eingestellte Farbe wird von einer RGB LED rechts neben dem LCD Display
angezeigt.

Gebrauchliche Mischfarben :

: 100% Rot + 100% Grin
Cyan : 100% Griin + 100% Blau
Magenta : 100% Rot + 100% Blau
Weiss : 100% Rot + 100% Griin +100% Blau
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Nach 5 Sek. ohne Tastendruck @ Modus wechseln
werden die Anderungen ® Nachster Parameter
automatisch (ibernommen @ Parameter &ndemn
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Animations Modus
Dieser Modus erlaubt es Animationen von einer Speicherkarte abzuspielen.

Die Animationsdateien missen im Hauptverzeichnis der SD Karte liegen.

Der Dateiname sollte 8 Zeichen nicht Uberschreiten und die Dateiendung ist ,.DMX*.
Bei langeren Dateinamen werden nur die ersten sechs Zeichen korrekt dargestellt.

Die SD Karte muss FAT16 (unter Windows als FAT bezeichnet) formatiert sein und darf
eine Grofie von 2GB nicht Uberschreiten. Die im Lieferumfang enthaltene
Speicherkarte erflllt diese Spezifikationen.

Mit der Ablaufgeschwindigkeit kann das Tempo der Animation in Prozent von der
Originalgeschwindigkeit eingestellt werden. 200% wurde z.B. bedeuten, dass die
Animation mit der doppelten Geschwindigkeit ablauft. Die Ablaufgeschwindigkeit gilt
pauschal, wird eine andere Datei ausgewahlt andert sich die Geschwindigkeit nicht.

Auf das Erstellen von Animationen wird auf der Seite 10 eingegangen.
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Nach 5 Sek. ohne Tastendruck @ Modus wechseln
werden die Anderungen ® Nachster Parameter
automatisch (ibernommen @ Parameter &ndemn




10

Software
Zum Erstellen von Animationen gibt es mehrere Editoren.
RGB Editor

Diese Editor eignet sich besonders zum Erstellen von farbigen (RGB) Animationen wie
rechts im Bild zu sehen.

Linien Editor

Dieser Editor wird hauptsachlich fur einfarbige Animationen verwendet. Pro Kanal wird
der Helligkeitsverlauf in Form eines Liniendiagrammes dargestellt.

Tabellen Editor

Wie der Name schon sagt werden die Helligkeitswerte hier in Form einer Tabelle
eingegeben.

Die Editoren nebst Anleitung lassen sich unter https://www.toni-maroni.de/software/
ohne Registrierung kostenlos herunter laden und sind auf der mitgelieferten
Speicherkarte enthalten .
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Modus Farbverlauf

Wird nur ein einfacher Farbumlauf benétigt kann dieser Modus benutzt werden ohne
das eine Animation erstellt werden muss. Die Farbfolge ist festgelegt und laf3t sich
nicht andern.

Die Geschwindigkeit des Farbverlaufes lasst sich mit ,Dauer” einstellen.

Der Parameter ,Versatz® hat nur eine Funktion, wenn mehr als eine RGB Gruppe an
die Steuerung angeschlossen ist.

Versatz > 0 Farbverlauf bewegt sich von kleiner Kanal Nummer zu groRen

Versatz = 0 Alle Gruppen wechseln gemeinsam die Farbe
Versatz < 0 Farbverlauf bewegt sich von grofRen Kanélen zu niedrigen
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Scarlett 0-10V

Die 0-10V Schnittstelle liefert eine Steuerspannung von 0V(Aus) bis 10V (100%
an)

A Bitte beachten Sie, dass eine 1-10V Schnittstelle sich anders als die hier
verwendete 0-10V Schnittstelle verhalt. In den meisten Fallen Iasst sich pro
Ausgang ein einzelnes 1-10V Gerat problemlos an dieser Steuerung betreiben.
Bitte Uberprifen Sie dieses, bevor sie die Komponenten einsetzten.
Desweiteren ist zu beachten das Gerate mit 1-10V Schnittstelle sich meistens
nur bis auf 10% herunter dimmen lassen.

Checkliste bei Fehlfunktionen

1 Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung. Leuchtet die ,Power* LED?
2 Entfernen sie die Steuerleitung und messen mit einem Multimeter die
Steuerspannung
3 Vertauschen sie die Ausgange an der Steuerung
- Bleibt der Fehler am gleichen Ausgang ?
Artikelnummer  Gerat Ausgéange pro Kanal IP TE  Eigenverbrauch
51201015-000 Scarlett 0-10V 9 20mA 20 6 230V /1W

51201027-000 0-10V Erweiterung 9 20mA 20 6 230V /1w
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Scarlett PWM

Bei einer PWM (Puls Weiten Modulation) wird durch kurzzeitiges Unterbrechen
der Minusleitung die Helligkeit des angeschlossenen Leuchtmittels reduziert.

Nicht jedes Leuchtmittel oder Netzteil ist fir eine PWM Dimmung geeignet.
Prifen Sie dieses vor dem Einsatz unserer Steuerung.

Die Minusleitung aller Steuerungen und Netzteile sind miteinander zu
verbinden. Es ist nicht zulassig mehrere Ausgange parallel zu schalten um den
Ausgangsstrom zu erhdhen.

> D>

103 Checkliste bei Fehlfunktionen

>
g
s

1 Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung
- Hat das Netzteil die richtige Spannung fir das Leuchtmittel ?
- Ist das Netzteil eventuell verpolt, die ,Power“ LED leuchtet dann nicht.
2 Schliessen Sie das Leuchtmittel direkt an die Versorgungsspannung an.
- Leuchtet das Leuchtmittel jetzt machen Sie weiter mit Punkt 3

Artikelnummer  Gerat Ausgéange pro Kanal IP TE  Eigenverbrauch
51201016-000 Scarlett PWM 15 3A 20 6 12-24V /[ 1W
51201026-000 PWM Erweiterung 15 3A 20 6 12-24V /[ 1W
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Scarlett DMX/LED

Die Scarlett Steuerung sendet je nach Einstellung der der Codierschalter
entweder DMX oder LED Protokoll.

DMX : bis zu 504 Kanale einzeln steuerbar, Kabellange bis 100m.
LED : bis zu 256 Kanale einzeln steuerbar, Kabelldnge bis zu 10m.

Fir die Datenleitungen empfehlen wir CAT7 Kabel.

Andern Sie bitte die Einstellung der Codierschalter nur bei ausgeschalteter
Spannungsversorgung.

Checkliste bei Fehlfunktionen

1 Uberpriifen Sie die Versorgungsspannung, leuchtet die Power LED?
2 Ist der Codierschalter richtig eingestellt?
3 Wurden die Datenleitungen evil. vertauscht?

Artikelnummer  Gerat Ausgange IP TE  Eigenverbrauch
51201018-000 Scarlett DMX/LED 1 20 6 230V / 1W

12-24V /[ 1W
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Tastereingangsmodul fur 5/16 Tasten

Uber die Tasteneingangsmodule lassen sich 5 bzw 16 Animationen gezielt
aufrufen.

Jeder Taste ist dabei ein fester Dateiname (TASTE1.DMX - TASTE16.DMX)
zugeordnet.

Bitte beachten Sie das die Eingange in der Standardversion flir potentialfreie
Kontakte gegen Masse ausgelegt sind.

Checkliste bei Fehlfunktionen

1 Lassen sich die Animationen manuell auswahlen ?
2 Ist die Schreibweise der Dateinamen korrekt ?
3 Liegen Uber den offenen Eingangen 3,3V gegen Masse an ?

Artikelnummer  Gerat IP TE
51201028-000 5 Kanal Tastereingangsmodul 20 1
51201029-000 16 Kanal Tastereingangsmodul 20 3
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Infrarot (IR) Fernbedienung

Mit der IR Fernbedienung lassen sich bis zu 9 Animationen abrufen.

Bitte beachten Sie das die Infrarot Fernbedienung Sichtkontakt zum Empfanger
bendtigt.

Die Datenleitung zwischen IR Empfanger und Steuerung darf auf maximal 10m
verlangert werden.

Checkliste bei Fehlfunktionen

1 Uberpriifen Sie die Batterie in der Fernbedienung (CR2025)
2 Lassen sich die Programme an der Steuerung direkt aufrufen ?
Uberprifen Sie die Dateinamen.
3 Hat die Fernbedienung Sichtkontakt zum Empfanger ?
4 Liegen 5V an?
Artikelnummer  Gerat IP TE Eigenverbrauch

51201030-000 Scarlett IR 20 1 12/24V [ 1W
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Funkfernbedienung

Mit der Funk Fernbedienung lassen sich 4 Animationen aufrufen

Bitte beachten Sie das der Empfanger nicht durch Metall abgeschirmt wird.

Leuchtet die blaue LED am Handsender bei Betatigung nicht, ist die Batterie zu
tauschen.

Checkliste bei Fehlfunktionen

1 Uberpriifen Sie die Batterie in der Fernbedienung
2 Lassen sich die Programme an der Steuerung direkt aufrufen ?
Uberpriifen Sie die Dateinamen.
3 Ist der Empfanger innerhalb der Reichweite der Fernbedienung? Funksignale
kénnen durch metallische Hindernisse gestort werden.
4 Liegen 5V an?
Artikelnummer  Gerat IP TE Eigenverbrauch

51201031-000 Scarlett Funkempfanger 20 1 12/24V [ 1W
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Handsender

Dateinamen

TASTE1.DMX
TASTE2.DMX
TASTE3.DMX

TASTE4.DMX

LED

Empfanger

Batteriefach

. 0,5m Litzen |Y&2
Batterietyp: V23GA,MN21,R23A, @
L1325,K23A,LRV08,P23GA
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Montagehinweise

Die Gehause der Steuerungen sind fur Hutschienen Montage ausgelegt.
Alternativ konnen die Laschen auf der Unterseite des Gehauses fir eine
Schraubmontage nach auf3en gedriickt werden.

Wird die Steuerung mit 230V betrieben muss diese zwingend in einem Gehause verbaut
werden. Das gleiche gilt bei der Verwendung in feuchten Radumen oder im Freien.

Einbau und Montage elektrischer Gerate hat durch Elektrofachkrafte zu erfolgen.
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Sonderbau:

Rechts sehen Sie als Beispiel eine
modifizierte Scarlett Steuerung zum
ansteuern von animierten RGB
Flachenlichtern in einer
Aufzugskabine.

Es wurde eine
Anwendungsspezifische Unterplatine
fir die Anschlisse verwendet. Die
eigentliche Steuerung

im Oberteil des Gehauses blieb
unverandert.

Der nebenstehende Anschlussplan
soll lediglich die Mdglichkeit der
Anpassung aufzeigen und steht nicht
fur ein Standard Gerat.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie
Fragen zu diesem Thema haben.

Decke 1 Decke 2

Aufzug Steuerung

Fléchenlicht Wand
IR Empfénger
Zum anpassen

der Farben
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( www . toni-maroni.de

Lichtabhangige Steuerung Steuerung Coleen mit Uhr

mit Uhr, 4x 0-10V Ausgangen LED / DMX-Ausgang
Artikelnummer: 51201131-000 Artikelnummer: 60120015-000
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